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N° DM REFERENCIA DESCRIPCION

1608 K8802.10 AYUDA MONTAJIE SENSOR M18 (SOBRE VARILLA ¢#12) 8802.10

1609 K8802.11 AYUDA MONTAJE SENSOR MINIATURA 1" (SOBRE VARILLA @12) 8802.11

1611 K8802.18 AYUDA MONTAJE SENSOR PETACA (SOBRE VARILLA $12) 8802.18 (SINO DE COMENTA MODELO TALADROS
SIN ROSCAR)

1610 K8802.12 AYUDA MONTAJE SENSOR M30 (SOBRE VARILLA #12) 8802.12

1612 K8802.20 AYUDA MONTAJE ESPEJO 50x50 (SOBRE VARILLA 12) 8802.20

1613 K8801.01 AYUDA MONTAJE LECTOR CODIGO DE BARRAS (SOBRE VARILLA (#12) 8801.01 (SINO SE COMENTA MODELO
TALADROS SIN ROSCAR)

2463 K8802.21 AYUDA MONTAJE SENSOR SBL-8 (SOBRE VARILLA #12) 8802.21

2466 K8802.22 AYUDA MONTAJE SENSOR SBL-8 8802.22

375 8809200120 VARILLA CALIBRADA RECTA @12 Y LONGITUD 200mm 8809200120

1624 8809110200 VARILLA CALIBRADA EN L, #12 Y LONGITUD 100/100mm

662 8809112310 VARILLA CALIBRADA EN Z, DE @12 Y LONGITUD 100/100/200MM (12DM112Z) 8809112310

43 SRS 0112 AL ABRAZADERA DE TUBO (12, SERIE LIGERO ALUMINIO

337 SRS 0112 AL PP ABRAZADERA DE TUBO 12, SERIE LIGERO ALUMINIO (SOPORTE COMPLETO)
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Dolma T

sysfems AYUDA MONTAJE SENSOR M18 (SOBRE VARILLA @12)

DIMENSIONES

REFERENCIA

K8802.10 (1608)

AYUDA MONTAJE SENSOR M18

(SOBRE VARILLA (#12) 8802.10 ;
DATOS TECNICOS

Datos mécanicos:

CARACTERiSTlCAS - Material, abrazadera de cinc fundido.
ayuda montaje M18 de INOX AISI304.

- Adecuado para sensores formato

M18. INSTRUCCIONES DE MONTAJE

+ Fotocélulas M18 de P+F, IFM,

SICK... @ s @
+ Inductivos M18 de P+F, IFM, SICK... C
+ Finales de carrera ZCD21 con e,

cabezas ZCEHO y ZCEH2 de SCH

- Montaje facil, rapido y sencillo (se
acopla sobre varilla @12) B s "

Monte las dos mitades de abrazadera (a) Coloque el soporte de montaje (d) en la Sujetando firmemente la abrazadera (a)
sueltas con ayuda del tornillo (b) y tuerca abrazadera (a). y el soporte (d) intruduzca la varilla
(c) suministrados. correspondiente (e), apriete el tornillo

(b) hasta que quede firme.(Varilla no
incluida en el kit)

Introduzca el sensor tipo métrica 18 a
utilizar y fijar las tuercas que lleva el
mismo con el uso una llave fija 24. (El
sensor no esta incluido en el kit)
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Dolma o

sysTems AYUDA MONTAJE SENSOR MINIATURA 1" (SOBRE VARILLA @12)

DIMENSIONES

REFERENCIA

K8802.11 (1609)

AYUDA MONTAJE SENSOR MINIATURA

1" (SOBRE VARILLA #12) 8802.11 .
DATOS TECNICOS

Datos mecénicos:
CARACTERiSTICAS - Material: abrazadera de zinc fundico,
soporte petaca miniatura Inox AlSI304 2b

- Adecuado para petaca miniatura 1"

+ Fotocélulas ML100, ML8 de P+F

+ Fotocélulas G6 de SICK INSTRUCCIONES DE MONTAJE

+ Fotocélulas estandard miniatura
de internacional...

O @
1 A
- Montaje facil, rapido y sencillo (se N
acopla sobre varilla @12) ¥ S
B
c)

B D
Monte las dos mitades de abrazadera (a) Coloque el soporte de montaje (d) en la Sujetando firmemente la abrazadera (a)
sueltas con ayuda del tornillo (b) y tuerca abrazadera (a). y el soporte (d) intruduzca la varilla
(c) suministrados. correspondiente (e), apriete el tornillo
(b) hasta que quede firme.(Varilla no
incluida en el kit).
025
-
jO -
Introduzca la petaca a utilizar y fijar con
la tornilleria necesaria mediante una
llave allen 2,5. (La petaca y su tornilleria
no estan incluidos en el kit)
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Dolma o

sysfems AYUDA MONTAJE SENSOR PETACA (SOBRE VARILLA @12)

DIMENSIONES

REFERENCIA

K8802.18 (1611)

AYUDA MONTAJE SENSOR PETACA
(SOBRE VARILLA @12) 8802.18 (SINO .
DE COMENTA MODELO TALADROS SIN DATOS TECNICOS

ROSCAR
) Datos mecénicos:

- Material: abrazadera de zinc fundico
soporte petaca grande Inox AISI304 2b

CARACTERISTICAS
INSTRUCCIONES DE MONTAJE
- Adecuado para petaca grande.
+ P+F: RL28, RL31 O (e " ®
+ SICK: Wx18,Wx27,Wx34
+IFM: O5P200, OT5013 ~ &
+ SCHNEIDER: XUK
. ) 40
- Montaje facil, rdpido y sencillo (se
acopla sobre varilla @12)
B
Monte las dos mitades de abrazadera (a) Coloque el soporte de montaje (d) en la Sujetando firmemente la abrazadera (a)
sueltas con ayuda del tornillo (b) y tuerca abrazadera (a). y el soporte (d) intruduzca la varilla
(c) suministrados. correspondiente (e), apriete el tornillo

(b) hasta que quede firme.(Varilla no
incluida en el kit).

Introduzca la petaca a utilizar y fijar con
la tornilleria necesaria mediante una
llave allen 3. (La petaca y su tornilleria no
estan incluidos en el kit)
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Dolma A

sysfems AYUDA MONTAJE SENSOR M30 (SOBRE VARILLA @12)

DIMENSIONES

Sr.8088

TTTFTTTHE

REFERENCIA

/
K8802.12 (1610) o

AYUDA MONTAJE SENSOR M30

(SOBRE VARILLA @12) 8802.12 2
DATOS TECNICOS

Datos mecénicos:

CARACTERiSTICAS - Material: abrazadera de zinc fundico,
soporte M30 Inox AISI304 2b

- Adecuado para sensores M30

+ P+F Nxxxx-30GMxx- INSTRUCCIONES DE MONTAJE
Uxxxxx-30GMxx
+ Otros sensores fijacion M30.

- Montaje fécil, rapido y sencillo (se
acopla sobre varilla @12)

Monte las dos mitades de abrazadera (a) Coloque el soporte de montaje (d) en la Sujetando firmemente la abrazadera (a)
sueltas con ayuda del tornillo (b) y tuerca abrazadera (a). y el soporte (d) intruduzca la varilla
(c) suministrados. correspondiente (e), apriete el tornillo

(b) hasta que quede firme.(Varilla no
incluida en el kit).

Introduzca el sensor tipo métrica 30 a
utilizar y fijar las tuercas que lleva el
mismo con el uso una llave fija 36. (El
sensor no esta incluido en el kit)
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REFERENCIA

K8802.20 (1612)

AYUDA MONTAJE ESPEJO 50x50
(SOBRE VARILLA $12) 8802.20

CARACTERISTICAS

- Adecuado para espejo reflexion
51x51

+ P+F REF-H50

+ SICK P250

- Montaje fécil, rapido y sencillo (se
acopla sobre varilla @12)

DOLMA SYSTEMS, S.L.

C/ Blas Cabrera, 23

Edificio Alcalé Desarrollo E.LE. Oficina 11
Poligono Industrial La Garena

E-28806 Alcald de Henares (MADRID)

K8802.20

AYUDA MONTAJE ESPEJO 50x50 (SOBRE VARILLA @12)

DIMENSIONES

8802.20

DATOS TECNICOS

Datos mecénicos:
- Material: abrazadera de zinc fundico,
soporte espejo Inox AlSI304 2b

O
gﬁ_) o
~
LS
@/?
04
Monte las dos mitades de abrazadera (a)

sueltas con ayuda del tornillo (b) y tuerca
(c) suministrados.

INSTRUCCIONES DE MONTAUJE

@ D

Sujetando firmemente la abrazadera (a)
y el soporte (d) intruduzca la varilla
correspondiente (e), apriete el tornillo
(b) hasta que quede firme.(Varilla no
incluida en el kit).

Coloque el soporte de montaje (d) en la
abrazadera (a).

Fijar espejo mediante tornilo (f) usando
un destornillador planoal soporte (d). (El
espejo no esta incluidos en el kit)
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K8801.01

AYUDA MONTAJE LECTOR CODIGO DE BARRAS (SOBRE VARILLA @12)

DIMENSIONES

REFERENCIA

K8801.01 (1613)

AYUDA MONTAJE LECTOR CODIGO DE
BARRAS (SOBRE VARILLA @#12)

8801.01 (SINO SE COMENTA MODELO DATOS TECNICOS

TALADROS SIN ROSCAR) Datos mecanicos:

- Material: abrazadera de zinc fundido
soporte LCB Inox, AlSI304 2b
CARACTERISTICAS

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
- Adecuado para lector de codigos de @
barras.
+ SICK: CLV62X, CLV63X/64X/65X
+ P+F: VB14, VB24
+ DATALOGIC: DS2X00N, DS4800

- Montaje fécil, rapido y sencillo (se

B
acopla sobre varilla @12)
Monte las dos mitades de abrazadera (a) Coloque el soporte de montaje (d) en la Sujetando firmemente la abrazadera (a)
sueltas con ayuda del tornillo (b) y tuerca abrazadera (a).

y el soporte (d) intruduzca la varilla
correspondiente (e), apriete el tornillo
(b) hasta que quede firme.(Varilla no
incluida en el kit).

(c) suministrados.

Coloque el lector a utilizar y fijar con la
tornilleria necesaria mediante una llave
allen 3. (El lectory su tornilleria no estan
incluidos en el kit)

DOLMA SYSTEMS, S.L.
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Dolma o

sysTems AYUDA MONTAJE SENSOR SBL-8 (SOBRE VARILLA DE @12)
DIMENSIONES
REFERENCIA
K8802.21 (2463)

AYUDA MONTAJE SENSOR SBL-8
(SOBRE VARILLA $12) 8802.21

DATOS TECNICOS
Datos mecénicos:
CARACTERiSTICAS - Material: abrazadera de zinc fundido, soporte SBL-8 en Inox AISI304 2B
- Adecuado para sensores entre INSTRUCCIONES DE MONTAJE
rodillos. @
+ P+F: SLB-8

- Montaje fécil, rapido y sencillo (se
acopla sobre varilla @12)

e
Monte las dos mitades de la abrazadera Coloque el soporte de montaje (d) en la Sujetando firmemente la abrazadera (a)
(a) abrazadera (a). y el soporte (d) introduzca la varilla
sueltas con ayuda del tornillo (b) y tuerca correspondiente (e), apriete el tornillo
(c) suministrados. (b) hasta que quede firme (varilla no

incluida en el Kit)

Introduzca el sensor tipo SBL-8 a utilizar y
fijar con la tornilleria necesaria mediante
una llave allen 3 (el sensor y su tornilleria
no estan incluidos en el Kit)
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REFERENCIA
K8802.22 (2466)
AYUDA MONTAJE SENSOR SBL-8
8802.22 ,
DATOS TECNICOS
Datos mecdnicos:
CARACTERiSTICAS - Material: soporte SBL-8 en Inox AISI304 2B
- Adecuado para sensores entre INSTRUCCIONES DE MONTAJE
rodillos. @
+ P+F: SLB-8

B

- Montaje fécil, rapido y sencillo (se
acopla sobre el perfil de la maquina)

Monte el soporte (b) en el perfil (a) Introduzca el sensor tipo SBL-8 a
mediante la tornilleria necesaria (c,d y e). utilizar(f) y fijar con la tornilleria
(Tornilleria no incluida). necesaria (g) mediante una llave allen 3.

(el sensor y su tornilleria no estan
incluidos en el Kit)

DOLMA SYSTEMS, S.L.

C/ Blas Cabrera, 23

Edificio Alcald Desarrollo E.LE. Oficina 11
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Dolma e

sysTems VARILLA CALIBRADA RECTA @12

DIMENSIONES

REFERENCIA

8809.12 (375)

VARILLA CALIBRADARECTA @12 Y

LONGITUD 200mm 8809200120 .
DATOS TECNICOS

Datos mecénicos:
CARACTERiSTICAS - Material: Varilla de acero F111 calibrada h11 @#12.

- Acabado: zincado.
- Accesorio para sujeccion de soportes

- Montaje facil, rapido y fiable. INSTRUCCIONES DE MONTAJE
REFERENCIA CODIGO DOLMA L

8809.11 1623 100 mm

8809.12 375 200 mm

8809.13 1513 300 mm

8809.14 907 400 mm

8809.15 2386 150 mm
DOLMA SYSTEMS, S.L. Tel.: +34 91 830 69 46
C/ Blas Cabrera, 23 www.dolmasystems.com
Edificio Alcald Desarrollo E.IE. Oficina 11 info@dolmasystems.com
Poligono Industrial La Garena @DolmaSystems
E-28806 Alcald de Henares (MADRID) Inscrita en el reg. merc. de Madrid, Tomo 30294, Libro 0, Folio 101,seccién 8, hoja M545272, 22 Inscripcién Fecha 13/07/2015. CIF B86516952

Pag.11



Dolma oo

sysTems VARILLA CALIBRADA EN L @12

DIMENSIONES

e

REFERENCIA

8809.20 (1624) S

VARILLA CALIBRADAEN L, P12 Y

LONGITUD 100/100mm .
DATOS TECNICOS

Datos mecénicos:

CARACTERiSTICAS - Material: Varilla de acero F111 calibrada h11@12.

- Acabado: zincado.

INSTRUCCIONES DE MONTAUJE

REFERENCIA CODIGO DOLMA A B

8809.20 1624 100mm 100mm

8809.21 376 100mm 200mm

8809.22 377 100mm 300mm

8809.23 2101 100mm 400mm

8809.24 2180 75mm 150mm

8809.25 1625 200mm 200mm

8809.26 1626 200mm 300mm

8809.29 1627 300mm 300mm
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Dolma G

systems VARILLA CALIBRADA EN Z @12

DIMENSIONES

REFERENCIA

8809.31 (662)

VARILLA CALIBRADAEN Z, DE @12 Y

LONGITUD 100/100/200MM ,
(12DM1127) 8809112310 DATOS TECNICOS

Datos mecénicos:
- Material: Varilla de acero F111 calibrada h11 @#12.

CARACTERiSTlCAS - Acabado: zincado.

- Accesorio para sujeccidn de soportes INSTRUCCIONES DE MONTAJE
- Montaje facil, rapido vy fiable.

REFERENCIA CODIGO DOLVA A B C

880230 1628 100mm 100mm 100mm

880831 562 100mm 100mm 200mm

880S.32 563 100mm 100mm 300mm

880¢ .33 852 100mm 200mm 100mm

880S.34 564 100mm 200mm 200mm

8802.35 1629 100mm 200mm 300mm

8809.36 1630 100mm 300mm 100mm

880¢.37 1631 100mm 300mm 200mm

880S.38 1632 100mm 300mm 300mm
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Dolma

DIMENSIONES

“0\\

REFERENCIA

43 (43)

ABRAZADERA DE TUBO @12, SERIE
LIGERO ALUMINIO

7
DATOS TECNICOS
Datos mecanicos:
CARACTERISTICAS - Material: Aluminio
- Abrazadera de varilla @12 para INSTRUCCIONES DE MONTAJE
transportadores de Dolma systems. @
- Montaje facil, rapido vy fiable.
Juntar las abrazaderas (a) sobre la varilla
(b) y unirlas al perfil (c) mediante los
tornillos (d).(varilla no incluida)
DOLMA SYSTEMS, S.L.
C/ Blas Cabrera, 23
Edificio Alcald Desarrollo E.LE. Oficina 11
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Dolma o

systems ABRAZADERA DE TUBO + BASE

DIMENSIONES

50

\f
B O
P

N’a -
S

REFERENCIA

337 (337)

ABRAZADERA DE TUBO @12, SERIE

LIGERO ALUMINIO (SOPORTE ;
COMPLETO) DATOS TECNICOS

Datos mecénicos:
- Material: Aluminio

CARACTERISTICAS
INSTRUCCIONES DE MONTAJE
- Abrazadera de varilla §12 para
transportadores con perfil de @ s @ £
aluminio.

- Montaje fécil, rapido y fiable.
- Taladros de la base a perfil M6 por

5 L
defecto. 5
N,
Sy
F

Monte las dos mitades de abrazadera (b) Introduzca los tornillos (f) en la ranura Monte las piezas (a,b,c y d) en el perfil

sobre la varilla (c) y la base (a) con ayuda del perfil de aluminio (e) y girelos 902. (e) mediante los tornillos (f) y las tuercas

de los tornillos (d) suministrados.(varilla (tornillos no incluidos) (g).(tuercas no incluidas)

no incluida).
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